Pelikan blau Tinte fiir LCP

STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG
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SICHERHEITSDATENBLATT
PRODUKT: Pelikan blau Tinte fur LCP
2 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN
Bestandteil CAS Nr. EC Nr. Gewicht % Symbole R-Satze
Ethanol 64-17-5 200-578-6 90-100 F 11
# Propan-1-ol 71-23-8 200-746-9 <5 FXi 11,41,67
3 MOGLICHE GEFAHREN
# - Leichtentziundlich

Siehe Abschnitt 16.1: R-Satze der Bestandteile

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
KONTAKT MIT DER HAUT
Betroffenen Bereich mit viel Seife und Wasser waschen

KONTAKT MIT DEN AUGEN

Falls die Substanz in die Augen gelangt ist, mit reichlich Wasser auswaschen

VERSCHLUCKEN
Wasser oder Milch zu trinken geben
Unverziiglich arztlich behandeln lassen

EINATMUNG
Den Patienten an die frische Luft bringen
Warm und ruhig halten

WEITERE INFORMATIONEN

Im Zweifelsfall oder wenn sich die Symptome nicht bessern, Arzt aufsuchen

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Zum Loéschen Wasser, Kohlendioxyd oder Trockenmittel verwenden (S43)
Nicht Wasserstrahl verwenden
Giftige und reizende Dampfe kann entstehen

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
Alle Ziindquellen ausschalten
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
Den Bereich liften
Verschittete Substanz mit inertem Material aufnehmen
Siehe Abschnitt 13
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HANDHABUNG UND LAGERUNG
HANDHABUNG
Von Hitze und Zindquellen fernhalten
Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden (S51)
Die allgemeinen Vorsichtsmassnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten

LAGERUNG
An einem kiihlen, trockenen und gut geliifteten Ort aufbewahren
Behalter dicht geschlossen an einem gut gellufteten Ort aufbewahren (S7/9)
Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen (S16)
In geeignetem Lager fir leichtentziindliche Materialien aufbewahren

EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Nitril Handschuhe tragen

Gute Hygiene- und Korperpflegepraktiken befolgen

EXPOSITIONSBE- Bestandteilsexpositionszeiten:
GRENZUNGEN
Ethanol Berufl.Ex.sicherh./Langfrist.Expos.grenzen 1000 ppm 1920 mg/m3
Berufl.Ex.sicherh./Kurzfrist. Expos.grenzen --- ppm --- mg/m3
(Deutschland) MAK 500 ppm 960 mg/m3
Propan-1-ol Berufl.Ex.sicherh./Langfrist.Expos.grenzen 200 ppm 500 mg/m3
Berufl.Ex.sicherh./Kurzfrist. Expos.grenzen 250 ppm 625 mg/m3
(Deutschland) MAK --- ppm --- mg/m3
(Frankreich) VLE 200 ppm 500 mg/m3

9

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
Flassigkeit, blau, fliichtig, mit Wasser mischbar
Riecht nach Alkohol
Untere Explosionsgrenze bei 3.5 % (in Luft)
Obere Explosionsgrenze bei 15.0 % (in Luft)
Produkt erhoht die Brandgefahr
Brennbar
Siedepunktca 78 ° C
Flammpunkt 12 ° C (CC)
Selbstentziindungspunkt > 400 ° C
pH ND
Dichte 0.795 g/cm3 bei 25 ° C
Dampfdruck ca 60 mbar
Viskositat 2.074 Zentipoise bei 25 ° C

10

STABILITAT UND REAKTIVITAT
Von Hitze fernbleiben
Von stark oxidierende Substanzen fernbleiben
Zersetzungsprodukte kénnen Stickstoff und Kohlenoxyde einschliessen

11

ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE
Einatmung der Dampfe des Lésungsmittels konnen Ubelkeit, Kopfschmerzen und Schwindel
hervorrufen
Déampfe oder Aerosols kdnnen Augen, Nase und die Luftwege reizen
Kann das Gefihl von Vergiftung hervorrufen und visuelle Stérungen verursachen
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12 ANGABEN ZUR OKOLOGIE
Stellt fur die Umwelt keine Gefahr dar
Wasser-Gefahrdungsklasse 0 (Selbsteinstufung)
13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Entsorgung muss in Ubereinstimmung mit der értlichen, regionalen oder nationalen Gesetzge-
bung erfolgen
Dieser Stoff und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen (S60)
Die Entsorgung kann gefahrlich sein, Spezialisten hinzuziehen
14 TRANSPORT
141  TRANSPORTBESTIMMUNGEN
Richtiger Verladungsname: Printing Ink
UN
UN Nr : 1210 Gefahrenklasse 3
Verpackungsgruppe o
Strafl3en / Schienenverkehr (GGVS / ADR u. GGVE / RID)
ADR UN Nr. : 1210 ADR Gefahrenklasse 3
ADR Teile Nr. : 5(b) ADR / RID Nr. HZ33
Tremkarte : ND
# Ubersee (GGVSee / IMDG)
IMDG UN Nr. : 1210 IMDG Gefahrenklasse 3
IMDG Seite Nr. o 3272-1 IMDG Verpackungsgruppe Il
IMDG EmS Do IMDG MFAG -
Luftverkehr (ICAO / IATA)
ICAO UN Nr. » 1210 ICAO Gefahrenklasse 3
ICAO Verpackungsgruppe |
14.2  ANGABEN ZUM TRANSPORT

Transportverordnungen gemass vorhergehenden Abschnittes
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15 VORSCHRIFTEN
# - Diesem Produkt wird von Richtlinie zu gefahrlichen Praparaten (1999/45/EC) gemaf der
Anderungen abgedeckt
Bezugnahme auf die gegenwartigen CHIP-Verordnungen
Bezugnahme auf gegenwartige Verordnung tber gefahrliche Stoffe
Bezugnahme auf gegenwartige VbF
Dieses Sicherheitsdatenblatt wird in Ubereinstimmung zu Richtlinie zu Sicherheitsdatenblattern
(91/155/EC) bereitgestellt
SYMBOLE(N)
LEICHTENT-
ZUNDLICH
15.1 R-SATZE
Leichtentziindlich (R11)
15.2  S-SATZE
- Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen (S16)
Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden (S51)
Behalter dicht geschlossen an einem gut gelifteten Ort aufbewahren (S7/9)
Dieser Stoff und sein Behdlter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen (S60)
16 SONSTIGE ANGABEN
16.1 R-SATZE DER BESTANDTEILE
# R11: Leichtentzindlich
R41: Gefahr ernster Augenschéden
R67: Dampfe kdnnen Schiéfrigkeit und Benommenheit verursachen
16.2 Die Genaue Zusammensetzung dieses Produktes ist streng vertraulich. Weitergehende Infor-

mationen werden nur in speziellen Fallen an Personen aus dem medizinischen Bereich ab-
gegeben, wenn eine spezielle Behandlung vorliegt.

Dieses Produkt entspricht allen européischen Sicherheitsbestimmungen.

Wasser Riskioklasse (WGK): 1 = schwach-, 2 = mittel-, 3 = stark-wassergefahrdend.

NA = nicht relevant ND = keine Angaben TWA = im zeitlichen Durschnitt.

LTEL = 8 Std TWA; STEL = 15min TWA; ppm = Teilchen per Million (m3).

# = Anderungen gegeniiber der letzten Revision.

Die vorgenannte Information bezieht sich nur auf die Gefahrlosigkeit (Sicherheit) des genannten
Produktes, basierend auf unserem aktuellen Wissensstand. Ein Ableiten von Rechtsan-
spriichen aus Fehlangaben oder Unterlassung ist ausgeschlossen.
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