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ll .Mallnahme nach Freisetzung

1.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahme k.A.
1.2 Umweltmalinahme k.A.
1.3 Verfahren zur Reinigung Im Falle eines Entweichen mit dem Staubsauger aufsaugen

2.Handhabung und Lagerung

2.1 Handhabung k.A.
2.2 Lagerung Vor Feuchtigkeit schiitzen ,Lagertemperatur< 38 Grad C

|3.Explosionsbegrenzung personliche Schutzausriistung

3.1 Atemschutz Raumliiftung
3.2 Handschutz k.A.
3.3 Augenschutz k.A.
3.4 Korperschutz k.A.

Fl. Physikalische u.chemische Angaben

4.1 Aussehen schwarzes Pulver
4.2 Geruch fast geruchlos
4.3 Schmelzpunkt > 140 Grad C
4.4 Dichte/Scchiittdichte (C) kA  gm3 1,1
4.5 Dampfdruck o ,

. i, (C)kA
4.6 Viskositit (C)kA
4.7 Loslichkeit in Wasser (C)k.A. g/l vernachlissigbar
4.8 ph-Wert(bei g/l H20) (C)kA.
4.9 Flammpunkt (C)kA.
4.10 Ziindtemperatur (C)kA.
4.11 Explosionsgrenze unter: K.A. obere: k.A.
5. Stabilitat und Reaktivitat
5.1 Therm. Zersetzung:k.A . 5.2 Gefarliche Zersetzungsprodukte :CO1 und CO2

5.3 Gefahliche Reaktion: treten nicht auf/keine bekannt



